12.1 Generátor kapocsteljesítménye, terhelési szög, az Up-Xd modell.
Képlet, fazorábra, értelmezés, magyarázat:
a) Pg + j Qg kapocsteljesítmény kifejezése az Ug-Ig- φg fazorábra alapján
[image: https://vet.bme.hu/sites/default/files/tamop/vivem265/Figures/f147.png]
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φ g>0, ha az áram késik a feszültséghez képest










b) Túlgerjesztett üzem, alulgerjesztett üzem értelmezése, bemutatása Ug-Ig- φg fazorábrán
Qg>0 esetén túlgerjesztett, az áram késik φ g>0 (generátor kapcsain: meddőt termel)
Qg<0 esetén alulgerjesztett, az áram siet φ g<0 (generátor kapcsain:meddőt nyel)
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c) A terhelési szög értelmezése, mérésének elve
 terhelési szöget a q irány, vagyis az Up és az Ug fazor iránya között értelmezett szöggel definiáljuk
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A terhelési szöget nullátmenet mérésével lehet meghatározni:
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d) Az Up-Xd modell származtatása, áramköri képe, Up-Ug-Ig fazorábra
A helyettesítőképet néhány egyszerűsítéssel határozzuk meg:
· [bookmark: _GoBack]a mágneses telítődéshez közelítőleképezés: Xad=Xadn
· elhanyagoljuk az Xag<Xad eltérést, így Xaq=Xad
A modellben Xd=Xq=Xdn
Helyettesítőkép:
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