3.3 A fogyasztói PF és QF teljesítmény U és f érzékenysége.
Képlet, értelmezés, ismertetés, számítás:

Az egyes fogyasztók által felvett, adott időpontra vonatkozó hatásos és meddő teljesítmény, csak változatlan feszültség és frekvencia esetén marad állandó. Például a frekvencia kis növekedésének hatására a motorok valamivel gyorsabban forognak és így állandó nyomaték esetén nagyobb teljesítményt fejtenek ki, vagy az ellenállás jellegű fogyasztók teljesítménye a feszültséggel négyzetes arányban változik.
Az adott időpontban vételezett fogyasztói teljesítmény feszültség- és frekvenciaérzékenysége  "munkapontőrző"jellegű, az U és f változások ellen hat, illetve azokat mérsékeli, ezért a rendszer működésére stabilizáló hatást gyakorol (például csökkenő frekvencia esetén a felvett P is kisebb lesz, ezáltal csökken a változást okozó teljesítményhiány). Az U és f függés a rendszerben P-Q-U-f keresztkapcsolatokat hoz létre (például: az f csökkenése a Q felvételt növeli, ezért az U csökken, ami a P felvételt is csökkenti és ez kedvezően hat vissza az f -re).
a) A PF, és QF fogyasztói teljesítmény statikus U és f függésének matematikai leírása

Általános esetben: [image: ]
kpu, kpf, kqu, kqf: fesz.- és frekiérzékenységi tényezők
Kis ΔU=U-U0 és Δf=f-f0 megváltozásra (hatványkitevős alak sorbafejtésével):
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b) A pu, qu, stb. érzékenységi tényezõk matematikai meghatározása változások alapján,
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Egy átlagos fogyasztói terület terhelésének fesz.- és frekiérzékenysége (v.e.-ben 1-1 (névleges) munkapont környezetében jellemző változások)









c) Jellemzô pu alaptípusok

Átlagos fogyasztói területhez közelítőleg a kpu =1 és kpf =1 rendelhető, vagyis 1 % feszültség-, vagy frekvenciaváltozás ugyancsak 1% P teljesítményváltozást eredményez. A Q meddőteljesítményre, a vasmagos, telítődő induktivitások és a kondenzátoros meddőkompenzáció együttes hatásaként, a kqu = 3 - 8, és a kqf < 0 értékek a jellemzőek.

Változatlan frekin:
[image: ]

d) A pu, qu, pf, qf átlagos értéke nagyobb rendszerhez,

A különböző k tényezőjű fogyasztói terhelések az összes terhelés és az eredő megváltozás azonosságának elvén, a szuperpozició alapján vonhatók össze. Például a P0i és a kpui hatásos teljesítmény jellemzők eredőjére vonatkozóan a
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alapján az eredő P0 terheléshez P0=∑P0i és az eredő kpu érzékenységi tényező:
[image: ]
Összetett, több fogyasztóból álló fogyasztói csoport feszültségfüggése egyenértékűen leírható például a hatásos teljesítmény vonatkozásában a kpu = 0 állandó teljesítményű, a kpu = 1 állandó áramú és a kpu = 2 állandó ellenállású érzékenység szerinti fogyasztói részarány megválasztásával is:
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amelyben rendre  A a kpu=0, B a kpu=1, C a kpu=2 tényezőjű fogyasztói részarány, és A+B+C=1. (mint laboron)

e) Eredô pu (vagy qu ) érzékenységi tényezõ meghatározása az egyedi fogyasztók jellemzői alapján, ha a paraméterek:
Po1=10 MW, Po2,=10 MW, Po3=20 MW és pu1=1 pu2=2 pu3=0.5
P0=∑P0i=10+10+20=40 MW
pu=∑pui*P0i/P0=1*10/40+2*10/40+0.5*20/40=7/8=0.875
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X( kpui Poi ) =X Poi (0*A +1*B +2*C).
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P =Po + Po (kpuAU/Uo + kot Af/fo )

Q= Qo+ Qo (kquAU/Uo+kat Af/fo)
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kou = (AP/Po)/(AU/U) ket = (AP/Po)/(Af/fo)
kau = (AQ/Q0)/(AU/Uo) ket = (AQ/Qo)/(Aflfe)




image4.png
PR, pip,

CS e

ara, ara,

I, T




image5.png
kpu=0 éskqu=0 az llands teljesitményt,
pu=1 éskq
kpu=2 ésku=2 az dllandé impedanciji

az lland dramd,




image6.png
T AP =X kpus Poi ) AU/U, =




