2.1 A villamosenergia-szolgáltatás alapfeladata, követelmények
Ismertetés, értelmezés:
a) A villamosenergia-szolgáltatás alapfeledatai
A villamosenergia-szolgáltatás vezetékes szolgáltatás. VER, azaz Villamosenergia-rendszer országot behálózó, országokon átívelő, termelőket és felhasználókat összekötő vezetékes rendszer. Háromfázisú AC rendszer, névleges feszültségek jellemzik a rendszert.  szabályszerűség figyelhető meg.
	Névleges vonali (kV)
	Névleges fázisfesz. (kV)

	750
	433

	400
	231

	220
	127

	120
	69,3



Névleges egységteljesítmények: 1,259 párosszámú hatványai szerint, 10-zel, 100-zal, 1000-zel vett szorzataként adódnak. (pl. 16kVA, 25kVA…)
[image: ]

Alapfeladatok (kompromisszumokon alapuló teljesítésük a TSO feladata) 
· fogyasztói igények kiszolgálása (megbízhatóság)
· megbízhatóan rendelkezésre állás (biztonságos)
· termelés, szállítási és elosztási költségek minimumon tartása (legkisebb költség elvének érvényesítése), gazdaságosság
· Extra: káros környezeti hatások elkerülése (minőségi követelmény)

b) A VER minőség és biztonság alapkövetelményei, tűréshatárok
· legkisebb költségű és felhasználók igényeit kielégítő szolgáltatás
· teljesítmény folyamatos rendelkezésre állása
· villogás: gyakorisága ne haladja meg az egyhetes megfigyelési időtartam 95%-ában az alábbi értékeket:
[image: ]
· rendszer hálózati frekvenciája: , a megfigyelési időtartam 100%-ában (egy hétre vonatkozik, 10 másodperces mérési időtartamok középértének figyelembevételével)
· feszültség gyors változásai: általában ne haladják meg az Uc  (megegyezett fesz.) 4 %-át, de nagyon rövid időre az Uc 6%-át is meghaladhatja a nap folyamán többször
[image: ]

· NAF hálótatok lassú feszültség változásai: 
[image: ]

· felharmonikusok: minden egyes felharmonikusnál az egyhetes megfigyelési időtartam 95 %-ában, a 10 perces átlag effektív értékek nem haladhatják meg az alábbi Táblázat értékeit. 
[image: ]


c) n-1 elv
Az n-1 elv értelmében üzembiztonsági szempontból akkor tekinthető megfelelőnek a villamosenergia-hálózat egy üzemállapota, ha egy tetszőleges rendszerelem (kivéve a közös oszlopsorú vezetékeket és a gyűjtősíneket) kiesésének hatására nem lép fel felhasználói kiesés, a hálózaton határérték-túllépés, túlterhelés, illetve feszültség-, frekvencia zavar.

Állapotok:
· Normál kapcsolási állapot: tervezett kikapcsolással nem gyengített n állapot
· Normál állapot: elvárt üzemben lévő, feladatait hiánytalanul ellátó állapot (n-1 elvet kielégítő)
· Tervezett kikapcsolással gyengített állapot: előzetesen meghatározott kikapcsolás (n állapot)
· Egyszeres hiányállapot: egyidejűleg 1 rendszerelem hiányzik (n-1)
· Kétszeres hiányállapot: egyidejűleg 2 rendszerelem hiányzik (n-2)
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