9.1 Az átviteli hálózat U-Q szabályozása
Értelmezés, kifejtő magyarázó ismertetés:

a) A rendszerszintû U-Q szabályozás alapkérdései

A VER Q teljesítmény egyensúlya mindig kialakul:
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de lényeges, hogy milyen potenciálviszonyok mellett jön létre, milyen az üzemállapot zavartűrő képessége, szabályozási tartaléka, az üzemállapot-változások követése milyen mértékű szabályozási munkát igényel, mekkora az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztó hálózat teljesítmény-szállítási vesztesége, milyen a rendszerösszekötő vezetékek meddőteljesítmény áramlása.


b) Szabályozási követelmények, célok, feladatok

A fogyasztói oldal feszültség szabályozásában fontos szerepe van a 120/KÖF alállomási transzformátorok KÖF oldali terhelés alatti áttételszabályozásának. A 120 kV-os feszültséget a központi üzemirányítás az átviteli hálózati NAF/120 kV-os trafók 120 kV-os oldali ún. átadási feszültségének az előírt sávon belülre történő szabályozásával alapozza meg. Az átviteli hálózati feszültségeket (220 kV és 400 kV) egy előzetesen rögzített, a névleges érték körüli, sávon belül kell tartani.
Az egyes erőművek QE, illetve a generátorok Qgen teljesítményét a kapocsfeszültségtől és a termelt hatásos teljesítménytől függő terhelhetőségi korlátok között kell tartani. A Qgen< 0 meddőnyelési üzemet csak a stabilitást még nem veszélyeztető mértékben szabad fenntartani. A terhelés alatt szabályozható áttételű blokktranszformátor rugalmasságot biztosít a gyakran ellentmondó kényszerfeltételek kezelésében és növeli a szabályozási tartalékot.
A meddőteljesítmény kompenzációs eszközöket a helyi feszültségviszonyoknak, a meddőáramlásoknak és a VER eredő meddőmérlegének együttes figyelembe vételével kell szabályozni, illetve ki- vagy bekapcsolni. A határkeresztező vezetékek meddőteljesítmény áramlása befolyásolja a szomszédos rendszerek meddőteljesítmény mérlegét és ezáltal az érintett rendszerek U-Q szabályozását. Az egymástól függetleníthető belső szabályozás érdekében ezen vezetékek meddőteljesítmény áramlásait lehetőleg alacsony
szinten kell tartani.
Egyidejű szabályozási követelmények: üzembiztonság, fesz. tartás, gazdaságosság, szerződés megállapodások.
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c) A szabályozás (irányítás) szintjei, fizikai eszközei
Irányítási szintek, eszközök:
· Központi irányítás: rendszer-optimálás, alapjel/távparancs-küldés
· Erőművi irányító központ: optimális U/Q eloszlás
· Helyi érzékelésű és beavatkozó automatikák
Fizikai eszközök:
· Generátor gerjesztés-szabályozás
· Transzformátor-fokozatléptetés
· Söntfojtó (kondenzátor) ki-be kapcsolás
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Gyakorlati célok :
o Hatirérték-tullépések elkeriilése
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