
80 m-es távíró adó-vev®

1. Az áramkör kapcsolási rajza

A kapcsolási rajz és a nyomtatott áramköri terv KiCad-ben készült: 1. ábra.

1. ábra. Az adó-vev® kapcsolási rajza

2. Az áramkör nyomtatott huzalozású lemezének terve

a 2. ábrán látható.

2. ábra. A NYÁK terv

Az alkatrész ültetési rajzot a 3. ábra mutatja.
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3. ábra. Az alkatrész ültetési rajz

3. Az elkészült áramkör

Az elkészült áramkör a 4. ábrán látható.

4. ábra. Az elkészült áramkör
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4. Az áramkör mérése

4.1. Adó

Az adó fokozat mérési elrendezése az 5. ábrán látható. Az adó kimenete 50Ω-mal terhelve.

5. ábra. Az adó mérése

Az adó kimeneti rádiófrekvenciás jelét mutatja a 6. ábra.

6. ábra. Az adó kimeneti jele oszcilloszkópon
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4.2. Vev®

A vev® mérésének elrendezése látható a 7. ábrán.

7. ábra. A vev® mérési elrendezése

A 3581 kHz-es CW jelet egy nano-VNA szolgáltatja csillapítókón keresztül, amely -60 dBm
RF jelszintet jelent a vev® bemenetén. A 8. ábra mutatja a hangfrekvenciás keverési terméket
amely jól hallható zajos szinuszos jel a fülhallgatóban.

8. ábra. A vev® hangfrekvenciás kimeneti jele -60 dBm RF bemeneti jel esetén - 3581 kHz

Budapest, 2020. november 27.

Dudás Levente
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