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A feladat pontosabban

�� Elektromos áram számı́tása.

�� Készı́tsen demonstrációs modellt, amelynek
segı́tségével be lehet mutatni a vastagréteg
ellenállások lézeres értékbeállı́tásakor
alkalmazott L-alakú bevágás szerepét!
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Egy kicsit a trimmelésről

Miért?: termelékeny, tiszta, automatizálható, vékonyréteg-tech. is
Cél: ellenállás értékének pontosabb beállı́tása és toleranciájának

csökkentése
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Az ellenállás-változás

Kis dR
dx → pontosabb ellenállás végérték

Forrás: Pataki Béla (1984): Szigetelő alapú integrált áramkörök ellenállásainak lézeres értékbeállı́tása
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Alakzatok

Kettősre és L-alakúra→ a legkisebb dR
dx

Forrás: Pataki Béla (1984): Szigetelő alapú integrált áramkörök ellenállásainak lézeres értékbeállı́tása
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A folyamat matematikai leı́rása

0. Maxwell-egyenletek teljes rendszere
1. Elhanyagolások: modelltartomány méretei +

a kiindulási feltételek
2. PDE + peremfeltételek

Stacionárius áramlás: div
{
σ(r) grad

(
ϕ(r)

)}
= 0

Dirichlet: ϕ(r ∈ SDi) = ϕi

Neumann: σ ∂
∂nϕ(r ∈ SNi) = −Jni
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Demonstrációs modell
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Csak a vastagréteg!
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Szimulációs eredmények 0.

RuO2 : ρ = 36 µΩcm, t = 5 µm, L = 600 µm, W = 200 µm→ I≈ 23,148 A @ 5 V
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Szimulációs eredmények 1.

Durva bevágás(x = 200 µm) : L = 150 µm, W = 10 µm (fókuszfolt)→ I≈ 15,655 A @ 5 V
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Szimulációs eredmények 2.

Finom bevágás(x = 200 µm) : L = 150 µm, W = 10 µm (fókuszfolt)→ I≈ 10,374 A @ 5 V
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