
1. Nagyvállalati hálózatok, követelmények a nagyvállalati hálózatokkal szemben, 
rendelkezésreállás 

 

 

 



2. Nagyvállalati hálózatok felépítése. Hierarchia és modularitás. Campus hierarchia 

    

     

 



3. Hibakezelés 3 rétegű modellben 

 

    

    



4. Nagyvállalati hálózat architektúra. Modulok, határvonalak 

    

   

   

  



5. Nagyvállalati hálózat architektúra. Adatközpont 

    

     

 



6. Nagyvállalati hálózat architektúra. Vállalati és szolgáltatói határvonal 

    

                            

  



7. WiFi hozzáférésvédelem. Rossz és jó megoldások 

Wireless Fidelity 

    

     

                         



8. WEP – WPA1 – WPA2 protokollok. Problémák és javítások 

 

 

     

CCMP előnyök: 

Egy kulcs elég, AES (párhuzamosítható, nagy biztonság, előre számolható), szabadalom mentes. 



9. IEEE 802.1X protokoll feladata és működése 

 

 

     



      



10. RADIUS / EAP protokollok és főbb hitelesítő metódusok 

      

 



 

 



11. SSO és Kerberos 

 

 



12. Virtuális magánhálózatok (VPN). IPSec 

    

         



 

    



    

 



13. Tűzfal és behatolás felismerés (IDS) 

      

     



   

  



14. Kis hatótávolságú IoT kommunikáció – Bluetooth LE 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ESP-NOW is a kind of connectionless Wi-Fi 
communication protocol that is defined by 
Espressif.  
- Custom Layer3, ONLY 3 layers! 
- Mesh, self-healing, half-duplex, one/many-to-
many/one sending 
- CTR with CBC-MAC Protocol(CCMP) is used to 
protect the action frame for security. 
- FAST!  
- Can work on top of BLE etc. 
- Responder <--ESP-NOW--> Initiator 



15. Nagy hatótávolságú IoT kommunikáció – LoRaWAN és Sigfox 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



  



16. IP szintű IoT kommunikáció – MQTT és CoAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


